
                                                                                                                                  
 

 

TEHNIČNI LIST 

P2002  

Belo mizarsko D3 vlagoodporno lepilo 
 

UVOD 
P2002 je PVAC montažno lepilo na vodni osnovi. Odlikuje ga hitra vezava in vlago-odpornost, zato je lepilo primerno za hitro 

proizvodnjo in zanesljivo lepljenje tudi v vlažnih pogojih. 

 

P2002 lepilo izpolnjuje zahteve razreda vlago-odpornosti D3 v skladu s standardom DIN EN 204. P2002 lepilo je primerno za 

uporabo v notranjih prostorih z pogosto ali kratkotrajno izpostavljenostjo tekoči vodi ali vlagi ter v okoljih z visoko vlažnostjo. 

 

LASTNOSTI 
Videz      Bela pasta 

Vsebnost suhe snovi % ± 2   50 

Viskoznost (RVT 6/20, 25 °C)   10000 ± 2000 cps 

pH vrednost     2,5 – 3,5 

MFFT (°C)     3 

Skladiščenje     Zaščitite pred zmrzovanjem 

 

UPORABA 

U2002 lepilo se lahko uporablja za furniranje, lepljenje HPL-a na lesne materiale ter za lepljenje masivnega lesa in za 

montažna lepljenja povsod, kjer je zahtevana dobra vlago-odpornost. 

 

Temperatura obdelovanca, okolice in lepila  15 - 20°C 

Vlažnost lesa     8 - 12 %, če je višja, povečaj čas stiskanja 

Nanos lepila     100 - 160 g/m2 

Pritisk za mehle lesove in ravno laminacijo  2 - 7 kg/cm2 

Pritisk za trde lesove    9 - 12 kg/cm2 

Odprti čas      > 5 minut     

Čas stiskanja (20°C)    najmanj 10 minut 

 

• P2002 lepilo se lahko na naša z mehanskim valjčnim nanosom, ročnim valjčkom, čopičem ali z zračno lepilno pištolo, 

• Popolna vlago-odpornost se doseže po 7 dneh, 

• Pri visokofrekvenčnem (HF) stiskanju lahko čas stiskanja znaša od 2 do 5 minut. Dejanski čas stiskanja je odvisen od 
vrste lesa, vsebnosti vlage v lesu, debeline materiala, pogojev okolice in hitrosti stroja, 

• Pred uporabo je treba izdelek temeljito premešati. Dodajanje vode lepilu P2002 ni priporočljivo. Orodje in ostanke 
lepila je mogoče očistiti s toplo vodo, 

• Razlike v sestavi lesa, ki so odvisne od vrste in izvora lesa, pogojev skladiščenja ter predhodne obdelave, lahko 

povzročijo spremembo barve lesa oziroma obarvanje. Do tega lahko pride takoj ali s časovnim zamikom. Pojav je 

lahko posledica na primer reakcije med ostanki železa in taninskimi kislinami, ki so naravno prisotne v lesu. 

 

 

 

 

 
POMEMBNO OBVESTILO 

Informacije, navedene na tem dokumentu, temeljijo na našem trenutnem znanju in naših dosedanjih izkušnjah ter naših kupcev ne odvezujejo obveznosti, da sami opravijo vhodno kontrolo izdelka 

 



                                                                                                                                  
 

 

RAVNANJE Z LEPILOM – SKLADIŠČENJE – ROK UPORABE 
Med skladiščenjem lahko pride do povečanja viskoznosti zaradi neizogibnih kemičnih interakcij med sestavinami izdelka. Višje 

temperature skladiščenja lahko ta pojav pospešijo. Pred uporabo je treba izdelek temeljito premešati z ustrezno opremo, da 

se ponovno vzpostavi optimalna viskoznost za nanašanje. 

 

Za zagotovitev ustreznega skladiščenja disperzije morajo biti embalažne posode dobro zaprte, da se preprečita izhlapevanje 

vode in nastajanje površinske kožice. 

Disperzijo  je treba skladiščiti pri temperaturi med 5 in 25 °C.  

Rok uporabnosti je največ 12 mesecev od datuma proizvodnje. 

Pri porabi zalog je treba najprej uporabiti material z najstarejšim datumom proizvodnje (FIFO)  

Izdelka ne mešajte z drugimi lepili. Zaščititi pred zmrzaljo. 

 

Posodobitev tehničnega lista: september 2026. 
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