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Ime proizvoda Aqua-Cleaner 8029                                                                                                           8029                                               

Opis Aqua Cleaner je specialno čistilno sredstvo za zasušene ostanke laka na vodni osnovi.  
Za čiščenje razpršilnih naprav in industrijsko čiščenje nanašalnih naprav in 
transportnih trakov. 
 

Področje uporabe 
 
 

Čiščenje delovnih naprav (brizgalne pištole, avtomati) -  za odstranitev ostankov laka 
na vodni osnovi. 

OBDELAVA 

Navodilo za uporabo 
 

 

Aqua-Cleaner 8029 (8029) je potrebno pred uporabo zmešati z vodo v razmerju 1:1. 
Za trdovratno umazanijo priporočamo, da se Aqua-Cleaner 8029 (8029) zmeša z vodo 
v razmerju 7:3. 
 
Mešanico Aqua-Cleaner 8029 (8029) in vode nanesemo s čopičem ali gobo direktno 
na površino, ki jo čistimo. Majhni nerjaveče dele lahko na kratko damo v mešanico. 
 
Če se mešanica Aqua-Cleaner 8029 (8029) z vodo črpa v napravo za brizganje, je 
potrebno po čiščenju filter sprati z vodo. Prav tako z vodo speremo brizgalne pištole. 
 
Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil 
ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat.  
Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo 
vremensko obstojnost in obstojnost barve. 
 
Upoštevati delovne smernice za pohištvene lake na vodni osnovi (ARL150). 
 
 

Vsebnost 10 l, 25 l 

Skladiščenje 

  
 

Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi.  
 
Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). 
 

Varnostni napotki 
 

  
 

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno uporabo. 
Pri uporabi se priporoča uporaba zaščitnih rokavic in zaščitnih očal. 
Podrobnejše informacije o varnosti pri transportu, skladiščenju in ravnanju ter o 
odstranjevanju najdete v pripadajočem varnostnem listu. Trenutna različica je 
dostopna na spletni strani www.adler-lacke.com. 

 
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ 
uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi 
predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 
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