
 
 

                                                                                                                      

                              

TEHNIČNI LIST                                                                                                  

 

Ime proizvoda Bluefin Pigmores 4in1 G05                                                                                        3500  
 

Opis Kakovostni 2K pigmentni lak za pohištvene površine na vodni osnovi. Dobro zapolnjuje, 
odlično se brusi, visoka mehanska in kemijska odpornost, dobro odporen na praske, dobro 
obstojen na navpičnih površinah, uporabi se lahko direktno na MDF ploščah.   Bluefin 
Pigmores 4in1 opravlja funkcijo izolatorja, polnila, barvnega premaza in zaščitnega 
zaključnega laka. 
 

Posebne lastnosti 
Standardi 
 

 
 

 
 

 

ÖNORM A 1605-12 ( pohištvene površine) 
Potrjeno z neodvisnim preskusnim certifikatom. 

Odpornost proti kemičnim vplivom: 1-B1  
Odpornost proti obrabi: 2-D (≥ 50 U)  
Odpornost proti praskam: 4-D (≥ 1,0 N)  
Vnetljivost: 5-B (težko vnetljiva pohištvene površine)  

DIN 68861 (pohištvene površine) 
Potrjeno z neodvisnim preskusnim certifikatom. 

Del 1: Odpornost proti kemičnim obremenitvam: 1 B  
Del 2: Odpornost proti obrabi: 2 D (> 50 do ≤ 150 U)  
Del 4: Odpornost proti praskam: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)  

EN 13501-1 (požarna odpornost) 
Potrjeno z neodvisnim preskusnim certifikatom. 

V kombinaciji z negorljivo podlago, npr. materiali požarnega razreda A1 ali A2: 
klasifikacija B-s1, d0.  
Pri razvrščanju požarne odpornosti se vedno upošteva celoten sistem sestave (nosilna 
plošča / lepilo / furnir ali folija).  

ÖNORM A 3800-1 (požarna odpornost) 
         V kombinaciji s težko gorljivo podlago: težko gorljivo, Q1, Tr 1  
SOLAS 74/88, poglavje II-2 
Potrjeno z neodvisnim preskusnim certifikatom. 

Težko vnetljiv premaz za pomorska plovila (ladje).  
DIN 53160-1 in DIN 53160-2 

Odpornost na znoj in slino.  
ÖNORM EN 71-3 

Varnost igrač.  
Migracija določenih elementov (brez vsebnosti težkih kovin).  

»baubook ökologisch ausschreiben« Izpolnjuje ekološke kriterije za trajnostno in okolju 
prijazno gradnjo. 
 
Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A. 
Označevanje gradbenih premazov glede na emisije hlapnih onesnaževal (VOC): A+ 

Področje uporabe 

 

Za lakiranje kvalitetnih pigmentnih pohištvenih površin, za notranjo ureditev,  kuhinj in 
sanitarno pohištvo: področje uporabe II – IV po ÖNORM A 1610-12. 
 
Primeren za racionalno lakiranje MDF plošč z tako imenovanim »lak na lak » sistemom. Z 
2-3 nanosi Bluefin Pigmores 4in1 G05 (3500) dosežemo kvalitetno površino MDF plošč.  
Dobra obstojnost na praske. 
 
Pri težko vnetljivih in težko gorljivih konstrukcijah. 

OBDELAVA 

Napotki za obdelavo 

  

• Pred uporabo izdelek dobro premešati. 

• Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. 

• Pri ABS robnih trakovih je treba v vsakem primeru opraviti preizkus oprijema s 
predvidenim sistemom nanosa. Z uporabo ABS Kantenaktivator (8315000210) se 
lahko izboljša oprijem na ABS robovih.  

• Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali 
uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat.   

• Upoštevati delovne smernice za lake na vodni osnovi (ARL 150). 
 

http://www.adler-lacke.com/at/


 
 

                                                                                                                      

                              

Mešalno razmerje 
 

 

10 utežnih delov  Bluefin Pigmores 4in1 G05 (3500) 
   1 utežni del Aqua-Hardener 8452 (8452000210) 
 
Aqua Hardener 8452 (8452000210) je potrebno skrbno z mešanjem dodati v lak. 
Priporočamo, da počakamo 10 min, preden nadaljujemo z obdelavo. 
Bluefin Pigmores 4in1 G05 (3500) se lahko uporablja izključno s trdilcem in v navedenem 
mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak. 
 

Uporabni čas mešanice 

 

5 ur 
Višje temperature skrajšajo uporabni čas pripravljene mešanice. Podaljšanje tega časa ni 
mogoče. 
Vedno pripravite le toliko materiala, kolikor ga lahko porabite oziroma nanesete v času 
uporabnosti pripravljene mešanice. 

 
Način nanosa: 
 

   

 
 Airless Airmix/Aircoat Brizgalna pištola z 

lončkom 

Šoba (mm) 0,23-0,33 2,0 

Tlak brizganja (bar) 100-120 2-3 

Tlak razprševanja 
(bar) 

- 1-2 - 

Količina nanosa 
(g/m2) 

120-200*  

Celotna količina 
(g/ m2) 

max. 450 

* - zaprte pore: cca 130 
   - odprte pore, pastelni barvni odtenki in RAL 9010: cca 150-200 
    - odprte pore, polni barvni odtenki: 120-150 
 
Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. 
Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom. 
 

Čas sušenja 
(pri 23°C in 50% rel.vl.) 

 

 
Priporočamo sušenje preko noči, saj se s tem naknadno lakiranje izboljša. 
Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, 
temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti. 
 

Brušenje in nadaljnje lakiranje Po ca. 5 urah 

Čiščenje delovnih naprav 

  
                      8029 

Takoj po uporabi očistiti z vodo. 
Za odstranitev zasušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (1:1 razredčen z 
vodo). 

PODLAGA 

Vrsta podlage S temeljno folijo zaščitena plošča. 
MDF plošče  
 

Lastnosti podlage Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna (maščobe, voski, silikon, smola) 
in ne prašna. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus 
primernosti podlage. 
 

Priprava podlage Nosilne plošče, prevlečene s temeljno folijo: 
Brušenje folije z granulacijo 220–240 
MDF-plošče: 
Čistilno/gladko brušenje z granulacijo 180–220 
 
Pri kakovostnih MDF-ploščah z visoko gostoto (npr. pri 19-mm ploščah več kot 700 kg/m³) 
se lahko Bluefin Pigmores 4in1 G05 (3500) nanaša neposredno, brez predhodne izolacije. 
Plošče nižje kakovosti je treba pred prvim nanosom temeljnega laka predhodno izolirati 
(npr. z Bluefin Top-Antiscratch (2960)). 
 
Za uporabo v sanitarnih prostorih priporočamo uporabo vlagoodpornih MDF-plošč tipa P3, 
P5 ali P7 po standardu ÖNORM EN 312 (prej V100 po standardu DIN 68763) in obvezno 
predhodno izolacijo. 
Uporaba za vodoravne površine, ki so pogosto izpostavljene vodi, kot so na primer 



 
 

                                                                                                                      

                              

kopalniškii pulti, ni priporočljiva. 

NANOS PLASTI 

Temeljni premaz 1-3x Bluefin Pigmores 4in1 G05 (3500) 
 
Sušenje preko noči. 

Vmesno brušenje 
 

Površine s temeljnim premazom zbrusimo z granulacijo 280-360.  
Vmesno brušenje mora biti neposredno pred končnim lakiranjem, da zagotovimo dobro 
oprijemljivost.  
Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja (prebrušenja). 

Končno lakiranje 1-3x Bluefin Pigmores  4in1 G05 (3500) 
 

ČIŠČENJE & NEGA 

Čiščenje Čistilno sredstvo Clean-Möbelreiniger (7202) in nega s Clean-Möbelpflege Plus (7222).  
 

Vsebnost 1kg, 4kg, 20kg 
 

Barvni odtenki/stopnje sijaja Na voljo so barvni odtenki po sistemih RAL, NCS ter posebni (nestandardni) barvni odtenki. 
 
Izdelek je na voljo v različnih stopnjah sijaja. 
Bluefin Pigmores 4in1 G05 (3500)  
Bluefin Pigmores 4in1 G10 (3501)  
Bluefin Pigmores 4in1 G15 (3506)  
Bluefin Pigmores 4in1 G30 (3503)  
Bluefin Pigmores 4in1 G50 (3505) 
 

Dodatni proizvodi ABS Kantenaktivator (8315) 
Aqua-Cleaner 8029 (8029) 
Aqua-Hardener 8452 (8452) 
Bluefin Top-Antiscratch (2960) 
Clean-Möbelpflege Plus (7222) 
Clean-Möbelreiniger (7202) 
 
Upoštevati tehnični list proizvoda. 

NADALJNJI NAPOTKI 

Čas uporabe 

 

 
Najmanj 9 mesecev, originalno zaprto. 
Hraniti na hladnem, ne sme zmrzniti. 
Odprto embalažo dobro zaprite in vsebino porabite čim prej. 
 

Viskoznost mešanice Viskoznost ob dobavi: ca. 70-80s s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C) 
 
 

Varnostni napotki 

 

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo. 
 
Vdihavanju aerosolov laka pri nanašanju z brizganjem se je treba na splošno izogibati. To 
je zagotovljeno z ustrezno uporabo zaščitne maske za dihala (kombinirani filter A2/P2). 
 
Podrobnejše informacije o varnosti pri prevozu, skladiščenju in ravnanju z izdelkom ter o 
njegovem odstranjevanju so navedene v pripadajočem varnostnem listu. Najnovejša 
različica je na voljo na spletni strani ADLER Lacke. 

                                           
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam,  
zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi 
prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.  
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